
Gewicht/stuk : 14,7

Stk/verpakking : 96

Stk/laag : 24

Technische eigenschappen

Grasboordsteen Classic

Impercible plooibaar

20x3cm (HxB)

De plooibare Impercible grasboordsteencombineer

je met de gewone Impercible boordsteen, wat

mogelijk maakt om bochten te maken in elke

richting. Hij heeft vlakke zijkanten en een spitse

bovenkant die slechts 1 cm breed is. Je plaatst hem

lager dan de bovenzijde van de terrastegels of

terrasklinkers. Aanpalend gras of kiezelsteentjes

komen daardoor helemaal tot aan de rand van

terras of inrit. Het resultaat: een stabiele

verharding in beton met een stijlvol uitzicht.

Lengte: 100 cm

Kleur: Grijs

Technische tekening:

Krasbestendig
Geschikt als afboording
Strakke toplaag
Slijtvast
Vorstbestendig
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https://stone-style.ebema.be/nl-BE/producten/boordstenen-palissades/boordstenen/grasboordsteen-classic-impercible-plooibaar-20x3cm-hxb?lengte1=1000&kleur=ST00


Gewicht/verpakking : 1411,2

Afschuining : 5/2 cm

Profiel : 20x3 5/2 Impercible

Model : Grasboordsteen

Submodel : Impercible

Straal : Plooibaar

Oppervlaktestructuur : Classic | Standaard
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BESTEKTEKST

Boordsteen
20x3 5/2 Impercible

Classic | Standaard
Grijs

De boordstenen  hebben als afmeting 100x20x3 cm (LxHxB) en zijn voorzien van een
afschuining 5/2 cm.

De kleur is Grijs.
De oppervlaktestructuur is onbehandeld.

De elementen zijn samengesteld uit een mengsel van grijs Portlandcement, rivierzand en grovere
toeslagmaterialen. Door de specifieke productiemethode met directe ontschaling zijn kleine
luchtbellen en structuurverschillen mogelijk: uitzicht travertin.

De boordstenen worden na de productie minstens 24 uren in een geconditioneerde
uithardingskamer bewaard.

Een staal van deze boordstenen kan voor de aanvang van de werken ter goedkeuring voorgelegd
worden.

Meer over Ebema en de manier waarop we omgaan met onze duurzame missie:
https://www.ebema.be/nl-BE/over-ons
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