Gamme de revétements
drainants et permeéables




Rendez l'exterieur
waterproof

Plus de flagues dans le jardin, sur I'allée ou la terrasse et moins de risques d'inondations : les

Eco Solutions allient esthétique et fonctionnalité dans une vaste gamme de solutions en béton
poreuses et drainantes, afin que I'eau excédentaire pénetre facilement dans le sol. Remplissez-
les de gravier ou de gazon, pour étre entouré de verdure toute I'année.

Symbiose durable en harmonie avec la nature

A la fois empierrer et maintenir de la verdure ? C'est possible | Avec nos Eco Solutions, vous travaillez en
harmonie avec la nature. Intégrez-les dans votre projet. Le gazon a suffisamment d'espace pour se développer.
Votre allée, parking, ou méme le sentier de jardin s'embellissent et verdurisent. La parfaite symbiose entre la
facilité, 'esthétique et la durabilite.

Gestion de I'eau

Le rechauffement climatique provogue des chutes de pluie extrémes. Un sol completement empierré n'est pas
en mesure d'absorber les grosses averses. Conseguence? Inondations. Les Eco Solutions sont drainantes et
permeables. Elles tamponnent I'eau et assurent son infiltration dans le sol. Apportez vous aussi votre pierre et
posez une base solide pour l'avenir.

Ameénager l'allée ?

L'allée est la carte de visite de votre maison. Cherchez et trouvez la correspondance parfaite dans notre gamme
Eco Solutions. Choisissez une finition “gazon” (pour un revéetement en verdure) ou gravier (meilleure infiltration
de I'eau). La permeabilité du sous-sol est un facteur primordial pour un effet optimal de I'infiltration. De
nombreuses communes imposent 'aménagement de revétements drainants. Informez-vous auprées du service
d’Aménagement du Territoire.
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Eco Solutions Lors du placement du Seamstone, il est important de prendre en compte le bon sens de la dalle

afin gue les tenons saisissent toujours correctement la pierre suivante. Pour les motifs de pose,

VOIr page 49.
25 x 25 10 2/2 Cris, Carbon Intense Standard
25x 125 10 2/2 Gris, Carbon Intense Standard
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I - Seamstone combiné avec un mortier de jointement approprié ou epoxy

T ﬁ\ = convient pour lutter contre les mauvaises herbes
\ 1 - Tres praticable
4 \ g - La combinaison de Seamstone et Greenstone est la solution ideale
pour un parking accessible
“"-...H_". \\\ k.

: s Concept de combination Seamstone & Greenstone dans différents formats

e ~

Accessibilité idéale sur un revétement drainant

Les paves Seamstone forment le lien idéal entre un pavage ferme et les dalles drainantes.

Ce pave carré a un petit joint de 6mm et se raccorde parfaitement aux cotés des  ainsiune transition organique des dalles fermés aux dalles drainantes a larges joints.
paves Greenstone avec leurs tenons de 6mm. Tout comme les paves Greenstone,  Les Grasslines Small se combinent également avec les Greenstone et Seamstone.
Seamstone se décline aussi en format allongé. Pour davantage de créativité combinez  La solution idéale pour ceux qui aiment les lignes épurées. Les possibilités de Seamstone
les différents formats et types afin de former des dessins unigues. Vous obtiendrez  combinaison de ces trois types permettent de réaliser des dessins créatifs. Info technique @ p. 41

Conseils de pose et motifs de pose : p. 49




Pratique : Avec les bordures il n'est plus nécessaire d'aligner un parking a gauche et
a droite. Il suffit de prévoir un lit de pose plat. La pose en grandes quantités peut
se faire directement g partir d'un camion, d'une pince mécanigue ou a l'aide d'une
ventouse spéciale.

Epaisseur Chanfrein

Formats cm Coloris Finition

cm mm

120 x 117 (avec bordure) 12 2/2 aris, Standard
Carbon Intense

: ¥ - A3 ' .L.Lf : R
113 x 117 (sans bordure) 12 2/2 Gris, Standard b creatl *

Carbon Intense 1

R
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- Megategel Carreau
100 x 100 x 6 cm
Ardupa =

-

i~ Avi€NA CiFcle -

Aviena Circle Aviena Circle Avweha Circle Avweha Circle g P13 xadd ol X 124N _n_-:,. » :
avec bordure sans bordure dessin de pose dessin de pose G P = P G : 5
avec bordure sans bordure ; '

Une dalle se compose de 4 éléments différents. Assemblés, ils forment un dessin. Les
elements s'utilisent aussi séparément pour créer un amenagement ludique, comme le
sentier sur la photo.

I - Finition élégante et économigque avec la bordure intégree
- Dessin variable avec les 4 élements différents. Attention : toujours pivoter les
eléments de 180° les uns par rapport aux autres. Plus d'info voir page 46

Aviena circle - Pose machinale facile par 4 dalles - 1.4 m? I

- Dalles de gazon en béton bien praticables

A 1a fois fonctionnel et créatif grace aux motifs amusants.

La gamme Aviena gamma qui comporte 5 modeles, est une création de l'architecte  Aviena Circle existe aussi en_variante a bordures intégrées. Avec les bordur_es, Aviena Circle
Maxime Saisse. Ces dalles donnent aux emplacements de parking une touche _deux eléments complets (4 pieces par eléement) mesurent 240cm, la dimension Info technique : p. 37
visuelle supplémentaire. Elles conviennent parfaitement pour les surfaces de ideale pour un emplacement de parking. Conseils de pose : p. 45

parking praticables a pied.




"‘L Aviena Square
R6), X 170 ¢ 1.2.cm

=2 R IR . Carbef Intensem

Eco Al Dalles drainantes | Aviena Square i

Ideal pour la creation de surfaces praticables confortables.

e >3 L

Aviena Square est également une création de I'architecte Maxime Saisse.
Cette dalle permet de réaliser différents dessins, épures ou ludiques.

a-Escalier Carreau Parfait pour la création de surfaces praticables confortables en juxtaposant
e Fo e o AR les dalles a bandes larges. Optez pour un motif compose de lignes
d Blanc Intense répétitives, carrés, ou un motif a bandes. La combinaison du béton avec

du gazon o du gravier, et motifs différents, permet de réaliser des projets

uniques.

Gris,
120 x 120 12 2/2 Standard
Carbon Intense

Aviena Square
120 x 120 x 12 cm
Gris Pour les parkings. Larges Aviena Square.
bandes de promenade

entre les surfaces de

parking ouvertes.

e P —— e P —— - m—te = = e I . Surfape praticable confortab\e / larges bandes de promenade
| : - . - Dessins épures ou ludiques
- W et s i W I i W LT " i & L . MlmE— A & e sl T - W S T e —— T —— e W g e o . i 5
S s A . e e ; —— e e — R ————————— S ——— - Pose machinal possible par 4 dalles - 1.44 m
- 2 modeles utilisés ensemble pour réaliser in motif / dessin
L b e i TR il L e i T i [ e T i TR AR S e T A e T ale e FREN e T D i 0 i Tl N T S e T e e e e AR B,

Aviena Square
Info technique : p. 37




Eco Solutions

Aviena Wave

Un motif ondulant qui crée un mouvement visuel.

(¢
des motifs
Juniques

Donnez libre cours a votre inspiration et créez des dessins uniques en
combinant Aviena Wave et Aviena Straight.

aris,
60 x 41,7 15 2/2 Carbon Intense Standard

Aviena Wave
60 x 41,7 x 15 cm

Mode de pose Aviena Wave
Aviena Wave

I}
A

I - Convient idéalement pour les créateurs : les variations sont infinies
lorsgu’on les combine avec Aviena Straight (voir page 10 et 11)

. . Mode de pose Aviena Wave + Aviena Straight
- Convient pour les chemins de secours
« 2 modeles utilisées ensemble pour realiser un motif / dessin. I
— : e e
Aviena Wave 3

— — - e e s e
e S ST i e R T R L e A e T

Info technigue : p. 38
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‘e combinaison Aviena Straight

3 i ¥

Epure, rectiligne, minimaliste, arétes fines.

Se combine créativement avec Aviena Wave.

Mode de pose Aviena Straight
Aviena Straight

Design épure et rectiligne

P Lt S T : i Convient pour les issues de secours
] _ jrer ; i R SRR %h S - T Ouvertures pour le gazon 50 %
/ * Aviena Straight /= = o0 B - ; Vo ;. N ¢ 3 S N Peut s'appliquer en combinaison
FOQX 41, 7:X 15:Cm s (35 e, BRAER o5 T e = - e avec I'Aviena Wave
Carbon Intense Ay L -ﬁ ; ) e - o \ 3

i 0

I I * L}

Aviena Straight
Info technique : p. 38
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Aviena Edg Aviena Edge Aviena Edge o

mode de pose mode de pose
avec gazon

I - Design superbe et contemporain

- Convient pour les issues de secours
- Les tenons s'emboitent solidement I

Aviena Edge
Info technigue : p. 39



Eco Solutions

Dalle de gazon Helix & Helix Groovy

Les dalles gazon en béton Helix en forme de nids d'abeilles augmentent le
caractere vert de I'environnement. La surface de gazon est de 65% et leur
permeabilité est de 40%. La solution idéale pour les parkings, allees, etc. Vous
avez le choix entre les dalles rainurées ou non. Les dalles peuvent se poser
machinalement avec des pinces hydrauliques ou meécaniques.

Pratique : créer rapidement une surface de parking ?
Ebema_Stone&Style livre aussi des éléements de remplissage en pvc blanc.

Dalle de gazon

: 60 x 40 10-12 2/2 Cris Standard
Helix
Dalle de gazon .
. 60 x 40 12 - Gris Standard
Helix Groovy

Dalle de gazon Helix

I Dalle de gazon Helix :

« Se décline en épaisseur de 10cm
(contrainte legere) ou 12 cm
(contrainte lourde)

Dalle de gazon Helix + Helix Groovy
Info technique : p. 40

Dalle de gazon Helix Groovy

Dalle de gazon Helix Groovy :
< Avec une rainure pour plus
de gazon et comme bande

rugueuse

-
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ORI rree Dalles drainantes Les dalles Megategels en version Eco

L'habitude d'aménager les allées dans un seul et méme
matériau est dépasseée. On tire actuellement la carte de la
variation, du ludique et de la rupture de la monotonie.

Combinées au gazon ou gravier, les Megategels offrent, en plus de la
perméabilité, une plus-value esthétique et architecturale par rapport aux
dalles gazon en béton. Pour que perméabilité d’'une allée soit optimal,
il faut qu’au moins 10% de la surface totale entre et autour des dalles

soit perméable. oo Format

go
La combinaison du gazon ou gravier avec le design epure des Megategels §#DDD D:ljé{E
produit un effet de contraste frais et agréable. Avec le gravier, on applique Lfo8’ D 488" :

généralement un stabilisateur (Nidagravel, nid d'abeille synthétique de iii

4cm d'épaisseur) pour gu'il soit maintenu en place.

5 E 5
W Jooxs [ Jooxs0 it
Carreau E
B [ |
P Megategels : largeur des : -
i R joints pour 10% des joints T ———— _

100 x 100 x 8 cm v v v n 2 e :
00X 00 x5 cm v v v Largeur de joints minimale _m Megatege
80 x 80 x 8 cm v () v v ) pour un pourcentage de 100 % 100 x 8 ;
50 x 50 X 8 cm v v v joints de 10% ; _ 0 x 100 x 8 cm. . =%

Format cm Autour Linéaire i : : Y ey Qr: i [T

Longeur Largeur (4-faces) (long coté)

Carreau Rockstone 100 100 | 6 10

100 x 100 X 8 cm - D e O onse onse o el ;
Ardun s
duna o Yoke 5 7 50 50 3 5
100 x 100 x 8 cm v v v ?*“ I:‘ ‘
100 x 50 x 8 cm v () v () i I:‘ i ‘
80 x 80 x 8 v v v I:‘ ‘
50 x 50 x 8 cm v v ()

(") le délai de livraison de ce produit risque d'étre plus long

Megategels
Info technigque : p. 40




TG [T Dalles drainantes

. - pi ! ! .'lﬁl_._
Grasslines Small ~
25 x-25 x10¢cm %

Grasslines Small

La dalle gazon drainante la plus élegante et raffinee.

Les Eco Solution Grasslines Small s'harmonisent avec tout type d'habitation. Ces dalles
conviennent particulierement pour les emplacements de parking et la circulation giratoire
a faible sollicitation, comme les allées. Pareillement aux Greenstone (voir page 36), le
dessin de pose garantit une grande stabilité.

Les Grasslines Small peuvent également étre combinés avec le Greenstone et le
Seamstone (voir page 20 et 21) pour creer des motifs et des surfaces amusantes.

Gris,

Carbon Intense Standard

25 % 25 10 2/2

Grasslines Small
PImNEE) xi}'O_c

w—

Mode de pose
Grasslines Small

Soyez créatif avec les graviers de remplissage des joints : jouez sur les coloris pour
creer des effets varies

I - Quvertures pour l'engazonnement 49%
- Se combinent avec Greenstone - Seamstone

- Design linéaire épuré I

Grasslines Small
Info technique : p. 41
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Concept de combinaison

Dalles drainantes - GraSS“nes Blg

} Une combinaison unique de surfaces larges en béton pour
G créer un matif étonnant.

Les dalles Eco Solution Grasslines Big se prétent parfaitement pour

E

- s

les grandes surfaces des allées ou emplacements de parking. Elles se j y L ! : o

\‘ foulent confortablement et sont donc favorites pour I'aménagement de : e g T e ; "2
sentiers modernes et verts dans le jardin. Les joints larges facilitent o T M e t *
linfiltration de I'eau de pluie dans le sol. “ e A" Ly N T

Cris,
Carbon Intens

s g ‘Grasslines Big. ... W e
/ 5'.-.. E " e 58 X 39 X 12;. : __.:" ‘ % Ty .- ok Ur. e
Megategel Carreau , .. R aris B A TG R
100 x 100 x 6 cm e ; Fain N A &ﬂu !
) Gris Naturel =
- i , e : ‘ ‘ : R . - =r
e L ¥ o) - Modes de pose Modes de pose en Grasslines 4 ’ ST - : S " T =

., s e et e R Al R w en Grasslines Big Big - Stepstone Big Stepstone Big B~ - e e E

LR . ¥ o " : i 1- § - W v A = E --u >
& ""IF i 18 'I.. - ot r'“-l-"- r. ) ‘? LR L AR ! e, r T " 4 ! "y £ < =" ‘t__h_.._
T . b g 7t 5 we Différents modes de pose linéaires pour les esprits créatifs _ ; > Grassllrﬁ__

e mﬂ‘,ﬁrﬁﬂf ;r-*f.-‘ » 1_ .l RN ik « Mode de pose solide par I'emboitement des tenons 5 ; o . 58. X 39,%.

,'« B s NS - Surface de gravier / gazon : 42%

= o W ﬂ*"?"f"iw': £ s SRR g - Surfaces praticables confortables grace & la combinaison avec I AVi S

x Grass"n‘e‘é’Blg & o S N T le Stepstone Big : 1;’Olexn1azocqr:_]’are
58X 39X 126m . . o o I . - s - > S e b :

- R L S Combinaison avec le Stepstone Big vt L S N - s

Pt S mﬁimf T Cette dalle compléte n'est pas une Eco Solution en soi, mais peut A £ aihing g ’ 7 Gkl
S i f"ﬂf";l e i e . parfaitement étre combinée avec I'Eco Solution Grasslines Big. Parce que o =R A LR e ;

R Vi T B R le Stepstone Big s'adapte parfaitement au Grasslines Big, vous pouvez
N '”,N Tt ‘L ; fournir des surfaces praticables confortables et créer une cloison entre

R il - différents espaces de stationnement.

)

Grasslines Big

Grasslines Big SEREBIEINC 117 €]

Info technique : p. 41 o s M ot £ e
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Greenstone

Les paves sont idéaux pour amener la verdure sur les parkings.

L'eau de pluie est évacuee dans le sol par les larges joints. Grace a leur grande
solidité les paves s'utilisent aussi sur les surfaces a grande circulation. Les tenons
d'emboitement des paves Greenstone combiné avec les graviers de remplissages
— - des joints, assure une bonne fixation et une grande stabilité méme pour la
circulation giratoire.

Gris,
25 x 25 10 2/2 Carbon Intense Standard
25 %125 10 2/2 Gris, Standard

Carbon Intense

r Les tenons s'emboitent solidement
« A combinez avec les Grasslines Small et le Seamstone
« Pour engazonnement ou pour remplissage de gravier naturel pour
un drainage plus efficace
- La combinaison du demi-format de 25x12.5 cm et du format carré
de 25x25 cm permet de creer des motifs ludigues.

Greenstone
Info technique : p. 42
Conseils de pose : p. 45

Mode de pose Greenstone
Greenstone



Eco Solutions Paves drainantes

Bowler /-I

DB TN Ch
Gris

Bowler [0

Les paves drainants Bowler ont une forme conigue avec une légere courbure
en partie supérieure. Si cette derniere se percoit a peine, elle suffit pour offrir
des possibilités ludigues aux différents dessins de pose.

La face inférieure plane et |a face supérieure courbée (visible apres la pose)
assurent une pose simple et épurée au look élégant et naturel.

Les écarteurs assurent un espacement suffisant pour gue l'eau de pluie
s'infiltre directement dans le sol. Associés a une fondation et un lit de pose
drainants, ces paveés Eco Solutions font aisément face aux plus grosses
averses.

Formatscm Epaisseur Cha,{,‘f‘.';ei“ Coloris Finition

Cris, Carbon Intense, ,

Modes de pose

rAvec une surface de joints >10%, les paveés repondent a la prescription
technique PTV 126
- Pose aisée pour des dessins ludiques
- Lorientation des écarteurs limite le déplacement horizontal des paves
- Disponibles d'office en 4 coloris.

Bowler
Info technigue: p. 43

Bowler
B /| S
Gris .
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&
Eco Solutions
Halter : ,
Halter est un paveé drainant de caractere industriel de forme unigue et h
stricte, de design arrondi.
Dans le dessin de pose, les paves préesentent 10% de joints ouverts pour une b » - ‘-;

un lit de pose permeéables, ces Eco Solutions tiendront sans probléme la téte aux

pIUS grosses averses. .H - «1 Halter - .
|

FEETN 4[N XG0
&% Gris

ol -

il i
(I |

péneétration efficace de I'eau dans le sol. En combinaison avec une fondation et 1]|’ ‘ !
| L i

I

I[ . il

Les paveés Halter sont solides et robustes et restent drainants a long terme. La
solution ideéale pour endiguer les problemes provogqués par I'eau dans les rues,
sur les trottoirs, parkings et places.

22 x 11 8- 10 2/2 Gris, Noir Standard + lavé - -
= g - S Wy
S “ #
53 )
s - - — Al -
- iy o = 2
S R S e e e |
: e g S Fe ik e T T et Al ia i e T g Sl ol e -
S Ty, Bt O T S Sy T Sy g i S e e e s ol iy |
Modes de pose Halter T A e R S g, e e, i e Sy e SRS Ry Wy o i e e e e Ty o s
3 T - o . Lu- '-4-., b . . e = ol T, IO, el e A e i - 2 i S = ~ b T s s
™ - T s o, o s 5 " L < 5 e - - 4 3 ": o i i -.: el e i e T e i 1-.__-"
r po,™ -~ T e " - g T g o =~ - S L =2 e s -
- — &-. e "'wu " —tl _I'_.._ e - o e ] - : = . e e iy = e - - L i "= - i = .. -% E -5 _;.-‘ T -T .-1..‘_\-
« Avec une surface de joints de 10 %, ils répondent a Ia e et i, TR AN Ve S TP M i, e o, GELEE A T R e s o T T e e e
) ) ) o = L = = - g —— iy ¥ . g e . = I
Prescription Technique PTV 126 R e R O A e rm._w‘*,:--“ e L VL - e :’ S R el e e Uil
- Convient pour les zones a circulation giratoire importante r - AT e, SRt T e Wl i e - . e e T L
T , . . . N E ol s = o il o o g e i s = o - o e T, - . .
- Se decline en épaisseur de 8 cm (circulation légere) i o i k S 3o - E . o o z = i o . D o
. . i ¥ " = - o - E e B ar i, . - P e - i .
et 10 cm (circulation lourde) | N TN - T e S S T - e R S N W O
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Eco Solutions Paves drainantes

Jigsaw

Les paves drainants Jigsaw présentent un caractere industriel, une
forme unique et un design ludigue.

L'eau de pluie penetre immeédiatement dans le sol au travers des larges joints.
En combinaison avec une fondation et un lit de pose permeéables, ces Eco
Solutions tiennent sans probleme téte aux plus grosses averses.

Ce type a engrenage convient parfaitement pour compenser les mouvements
giratoires fréquents des voitures qui se garent.

Formats cm Epaisseur Chanfrein Coloris Finition

r--_ ..;_ "'" _
o P i e RRTEN
Jigsaw
225X1125X10Cfﬂ '
S T A

Jigsaw Mode de pose

rCes paves a engrenage assurent un appareillage solide et indéformable
dans les zones de circulation giratoire intensive
« Avec une surface de joints de 10%, ils répondent a la Prescription
Technique PTV 126
« Se décline en épaisseur de > 8 cm (circulation léegere) et 10 cm
(circulation lourde) J

Jigsaw
Info technique : p. 44




Infiltro

Crace a la structure ouverte du béton (couche inférieure et couche
décorative poreuse) I'eau peut pénetrer dans les pores des paves et
s'ecouler dans le sous-sol par la fondation permeable.

Convient pour les surfaces soumises a un trafic léger : piétons, velos, parkings.
Pour des allées, utilisez un Infiltro de 8 cm d'épaisseur.

Attention : Si la fondation, le lit de pose et le remplissage des joints ne sont pas
suffisamment permeables, I'infiltration dans le substrat et la capacité tampon de
la structure totale sont insuffisantes. Cela peut obstruer la structure et les joints.
De plus, cela peut conduire a un verdissement, a la formation de mauvaises
herbes et d'algues dans les joints, et a une eau de surface stagnante avec un
risque de formation de neige glissante et de givre en hiver. Vous trouverez plus
d'informations sur la fondation aux pages 32 et 46.

22x 11 v ‘
: ; \ ; ; _ 20 x 20 v Gris ou
. = e S o ek ! i A it Nair
Infiltro = ' P Gl ; : ST = 30 x 20 v
22 x 11 x8cm i .. =" iR - L ALY Py Autres dimensions sur demande.

Gris

Infiltro
22 x11.x8¢cm
Noir

I « Autres formats sur demande.

« Les paveés en béton poreux sont parfaitement permeéables, au fil du
temps un bouchement partiel est possible diminuant la perméabilité I

Infiltro
Info technigue : p. 44
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TR N Spécifications techniques

O Si le sous-sol est suffisamment perméable, I'eau de pluie pénétrera directement

dans le sol.

specifications
Techniques

Averse maximale = 270 Itr/sec/ha

¢

0606660000060 06606006660600600606
600606606006 0LLLLOHOLOOLOOLLLOLOLOLOLOLS

Fondation perméable - i
pose avec du gravier naturel lave ol
ou du sable laveé

L'eau de pluie s'infiltre par la combinaison des
paves en beton poreuxs, des joints adapteés et
un lit de pose dans la fondation. L'ensemble
des éléments ont une permeéabilité minimale
de 540 litres/s/ha pour pouvoir absorber une
averse maximale de 270 litres /s/ha (facteur
de sécurite x 2).

20-50 cm

SOUS-SOL

©® Si le sous-sol n'est pas suffisamment perméable, I'eau de pluie sera temporisée
dans la fondation et s'infiltrera progressivement dans le sol.

© Lorsque le sous-sol n'est pas permeéable, il est utile de prévoir un drainage
supplémentaire ou un systeme de tamponnage.

Attention, la fondation aura toujours une capacité portante suffisante en fonction de la
circulation. Il est donc important de bien choisir le type de fondation.

Remplissage poreux
-->sable lavé 0.1/2 mm ou 0.5/2 mm
-->min 540 Itr/sec/ha

Remplissage drainant
-->Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm
-->min 540 Itr/sec/ha

Lit de pose

--> gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm
avec composition granulométrique appropriée
et peu de fines particules.

-->Min. 540 Itr/sec/ha

Fondation / sous-fondation

-->gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
contenant peu de fines particules.
(max 3% < 63 um et max 25% < 2mm)

--> min 540 Itr/sec/ha

Le Trop-plein de drainage

Sous-sol non perméable

— (@ Tamponnage et évacuation ralentie

Pour sous-sol moins permeéable

o Infiltration dans les sous-sols
a bonne perméabilité

Pour les paves permeéables, il faut que la structure du sous-sol soit également permeéable. Plus d'info : www.febestral.be.
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Fondation perméable - composition pour engazonnement

Un pave en beton drainant ou permeéable necessite une bonne structure sous-jacente. Non seulement pour
eviter les affaissements, mais aussi pour donner aux racines du gazon suffisamment d'air et d'espace pour se
developper. La fondation d'un pavage permeable se compose de deux parties : une couche de fondation et un it
de pose. Votre sous-sol est humide ou peu permeable ? Préevoyez suffisamment de drainage.

Fondatlon
Comme matériau de fondation, utilisez du gravier lave 0/20,
0/32 ou 0/40 mm, avec une faible teneur en particules fines.
L'épaisseur de la fondation sera adaptée en fonction de
l'intensité du trafic prévu et se situera entre 20 cm env. (trafic
leger) et 50 cm env. (trafic lourd), a réaliser en deux couches.
Pour les zones a trafic plus léger, une portance de 80 MPa
apres compactage a la plague vibrante suffira.

« Pour les zones soumises a un trafic plus lourd, la portance
de la fondation apres compactage sera d'au moins 110 MPa
(conform Qualiroute, TB2015).

L|t de pose
Le lit de pose aura une épaisseur de 3-5 cm. Le substrat pour
lit de pose de 0/8 mm se composera de granulats de pierre
calcaire 0/6,3 mm et de lave 2/8 mm, éventuellement compléteé
de compost et terre arable pour favoriser la croissance du
gazon. Pour un trafic lourd, limitez la quantité de terre arable
et de compost dans ce mélange car I'exces nuit a la stabilité.

Rempllssage des joints

Apres la pose des dalles gazon, remplissez les ouvertures
avec un melange équilibré de terre arable, compost, lave
2/8 mm, melange spécial de graminées et éventuellement un
amendement.

Pour assurer la stabilité des dalles gazon en présence d'un trafic
lourd et intense il est indispensable de prévoir un mélange
a granulométrie grossiere, comme la lave 2/8. Ces granulats
assurent le calage des tenons d'assemblage de certaines dalles
gazon comme les Greenstone et similaires..

Epandez le substrat sur les dalles-gazon, raclez et comprimez
legerement. Arrosez abondamment.

« Apres l'arrosage, le substrat se tassera et il faudra le compléter

jusqu'a environ 1cm sous la surface des dalles gazon afin que
les racines du gazon ne puissent pas étre endommagees par le
trafic.

Notre conseil !

FE5cm

On trouve dans le commerce des melanges préts a I'emploi
pour le lit de pose et le remplissage des dalles gazon.

1W0=12 cm

20-50 cm

Mélange pour dalles gazon :
Mélange de terre arable, lave 2/8 mm, compost et semences de
gazon et éventuellement des amendements.

Substrat pour lit de pose 0/8 mm :
Mélange de terre arable, pierre calcaire 0/6.3 mm, lave 2/8mm,
compost

Fondation :
gravier naturel lavé 0/20 ou 0/32 ou 0/40 mm

Portance de la fondation 80 MPa : pour les applications
particulieres (non conformes Qualiroute, TB2015)

Portance de la fondation 110 MPa:
conforme Qualiroute, TB2015 travaux publics
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Eco Solutions

Quelle Eco Solution pour guelle application ?

Aviena Circle - Aviena Square

Pour plus d’info concernant la composition et
la classe de sollicitation, nous réeférons aussi a Aviena Circle v v v BC1
la brOChwe de Febestral : Le beton, I'atout de Aviena Square v v v BC1 Format (LxIxH) 120%117x12 cm 113x117x12 cm Format (LxIxH) 120x120x12 ¢cm
la diversite. o n - Chanfrein 2/2 Chanfrein 2/2
viena Wave v v v - - - -
Coloris Cris, Carbon Intense Coloris Gris, Carbon Intense
Aviena Straight v v v BC5 Finition Standard Finition Standard
Aviena Edge v v BC4 Classe de sollicitation PTV-126 | BC1 Classe de sollicitation PTV-126 | BC1
Grasslines Small v v v BCS Charge a la rupture Charge ponctuelle maximale 1 ton Charge a la rupture Charge ponctuelle maximale 1 ton
: : Domaine d'application Zone pietonne, emplacements de parking Domaine d'application Zone pietonne, emplacements de parking
Grasslines Big v v v BCS Ouvertures de drainage 19% Ouvertures de drainage 11%
Greenstone v v 4 v BC6 Permeéabilité > 54 x 105 m/s (= 540 litres/s/nha) Permeéabilité > 54 x 105 m/s (= 540 litres/s/nha)
Seamstone v v v * Surface de gravier / gazon 25% (classe G20 selon PTV126) Surface de gravier / gazon 27% (classe G20 selon PTV126)
) Volume matériau . 2 Volume matériau . 2
Dalle de gazon Helix v v BC3 de remplissage Ca. 32 litres/m de remplissage Ca. 30 litres/m
Dalle de gazon Helix . Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40mm . Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
& Helix Groovy 12 cm v v v BC4 Fondation (max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm) Fondation (max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)
Ha\te%%#gsaw v v v BCE
Halter & Jigsaw v v v BCE Lit de pose Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm Lit de pose Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm
10 cm Remplissage des joints Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm Remplissage des joints Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm Poids
tPoprtle_s vq‘|es dte cw.rcu\at\on‘.soumwzes a,‘/un tr?ﬁcd freq?im Infiltro 6 cm v v BC4 volumique remplissage des jaints |+ 1500 kg/m?* (en vrac) volumique remplissage des jaints |+ 1500 kg/m?* (en vrac)
et giratoire, il vaut mieux appliquer des éléments de petites — — - - . - . - - - - - X , . -
dm:gensiomg comme  les Davpégq Halter, Jigsaw Greeastone Infiltro 8 cm v v v BC4 Quantité matériau de remplissage | Min. 48 kg/m? (rajouter jusqu'a I'hauteur optimale) Quantité matériau de remplissage | Min. 45 kg/m? (rajouter jusqu'a I'nauteur optimale)
(combinés ou non avec les Seamstone). Pour les parkings, des
éléments de grandes dimensions comme les Grasslines Big ou * Pour les modeles Seamstane (5% joint) et Infiltro (pave permeable a I'eau) le PTV126 pour les dalles drainantes et les
i i ié aveés drainants n'est pas d'application. - 5 - )
les produits Aviena sont plus appropries. . . oo Lit de pose Substrat pour lit de pose 0/8 mm Lit de pose Substrat pour lit de pose 0/8 mm
. o Melange gazon avec fraction de gravier . L Melange gazon avec fraction de gravier
Remplissage des joints pour la stabilité (rajouter jusqu'a I'nauteur optimale) Remplissage des joints pour la stabilité (rajouter jusqu'a I'nauteur optimale)

AN
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Eco Solutions

Aviena Wave

I

Aviena Straight

==

Format (LxIxH)

60x41,7x15 cm

Format (LxIxH)

60x41,7x15 cm

Aviena Edge

Dalle Grassplit

Chanfrein 2/2 Chanfrein 2/2

Coloris Cris, Carbon Intense Coloris Gris, Carbon Intense
Finition Standard Finition Standard

Classe de sollicitation PTV-126 | BC5 Classe de sollicitation PTV-126 | BC5

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 4,5 ton

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 3 ton

Format (LxIxH) 58x36x15 cm Format (LxIxH) 62,5x37,5cm
Chanfrein 2/2 Chanfrein 2/2

Coloris Cris, Carbon Intense Coloris Gris

Finition Standard Finition Standard
Classe de sollicitation PTV-126 | BC4 Classe de sollicitation PTV-126 BC4

Domaine d'application

Zone pietonne, emplacements de parking

Domaine d'application

Trafic lourd limité

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 1,5 ton

Charge a la rupture

Minimum 2000 kg

Ouvertures de drainage

24%

Ouvertures de drainage

26%

Domaine d'application

Trafic léger & trafic lourd occasionnel

Domaine d'application

Trafic leger et trafic lourd occasionnel

Perméabilité

> 54 x 10°m/s (= 540 litres/s/ha)

Perméabilité

> 54 x 10°m/s (= 540 litres/s/ha)

Ouvertures de drainage

25%

Ouvertures de drainage

10,8%

Surface de gravier / gazon

50% (classe G40 selon PTV126)

Surface de gravier / gazon

50% (classe G40 selon PTV126)

Permeéabilité

> 54 x 10° m/s (= 540 litres/s/ha)

Perméabilité

>10% (volgens PTV-126)

Volume matériau
de remplissage

Ca. 47 litres/m?

Volume matériau
de remplissage

48 litres/m?

Surface de gravier / gazon

50% (classe G40 selon PTV126)

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Volume matériau
de remplissage

Env. 48 litres/m?

Surface de gravier / gazon

Possibilité de finition en surface de gravier
et en gazon

Fondation

Gravier naturel lave 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Volume matériau
de remplissage

Env. 49 kg/m?

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

volumique remplissage des joints

+ 1500 kg/m? (en vrac)

Quantité matériau de remplissage

Min. 71 kg/m? (rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

Melange gazon avec fraction de gravier
pour la stabilité (rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)
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Poids volumique du
remplissage des joints

+ 1500 kg/m’ (en vrac)

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Quantité matériau de remplissage

Min. 72 kg/m? (rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Poids volumique du
remplissage des joints

+ 1500 kg/m’ (en vrac)

Poids volumigue du
remplissage des joints

Env. 73 kg/m?

Quantité matériau
de remplissage

Min. 72 kg/m?
(rajouter jusqu'a I'nauteur optimale)

Quantité matériau
de remplissage

Min. 72 kg/m?
(rajouter jusgu'a I'hauteur optimale)

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

Melange gazon avec fraction de gravier pour la stabilité
(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

Melange gazon avec fraction de gravier pour la
stabilite

Remplissage des joints

Meélange gazon avec fraction de gravier pour la stabilité




Eco Solutions

Dalle de gazon Helix / Helix Groovy

f ‘,‘

} '
(0

Format (LxIxH)

Dalle de gazon Helix 60x40x10 cm

Dalle de gazon Helix 60x40x12 cm

Dalle de gazon Helix Groovy 60x40x12 cm

Chanfrein 2/2 2/2 -
Coloris Gris

Finition Standard

Classe de sollicitation PTV-126 BC3 BC4 BC4

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 1 ton

Charge ponctuelle maximale 1,5 ton

Charge ponctuelle maximale 1,5 ton

Domaine d'application

Trafic léger

Trafic leger & trafic lourd occasionnel

Trafic leger & trafic lourd occasionnel

Quvertures de drainage

40%

40%

40%

Permeabilite

> 54 x 10°m/s (= 540 litres/s/ha)

Surface de gravier / gazon

40% (classe G40 selon PTV126)

40% (classe G40 selon PTV126)

65% (classe G60 selon PTV126)

Volume matériau de remplissage

Ca. 40 litres/m?

Ca. 48 litres/m?

Ca. 55 litres/m?

Fondation

Gravier naturel lave 0/20, 0/32 ou 0/40 mm (max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Poids volumique
remplissage des joints

+ 1500 kg/m? (en vrac)

Quantité matériau de remplissage

minimum 60 kg/m?
(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Minimum 72 kg/m?
(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Minimum 83 kg/m?
(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

mélange gazon avec fraction de gravier pour la stabilité (rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Megategels

Comme les possibilités d'applications permeéables avec les Megategels sont tellement nombreuses, veuillez contacter notre équipe pour obtenir les spécifications

techniques : sales@ebema.be.
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Grasslines Small

Grasslines Big / Stepstone Big

Format (LxIxH)

25x25x10 cm

Chanfrein 2/2

Coloris Cris, Carbon Intense
Finition Standard

Classe de sollicitation PTV-126 | BC5

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 1 ton

Domaine d'application

Trafic léger fréquent

Format (LxIxH)

58x39x12 cm

Chanfrein 2/2

Coloris Gris, Carbon Intense

Finition Standard

Classe de sollicitation BCS Non applicable

PTV-126

Charge a la rupture

Charge ponctuelle max 2 ton

Charge ponctuelle max 3,5 ton

Ouvertures de drainage

24%

Permeéabilite

> 54 x 10°m/s (= 540 litres/s/ha)

Surface de gravier / gazon

49% (classe G40 selon PTV126)

Volume mateériau
de remplissage

Ca. 31 litres/m?

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Domaine d'application

Trafic lourd limité

Quvertures de drainage

24%

Non applicable

Perméabilité

> 54 x10°m/s (= 540
litres/s/ha)

Non applicable

Ouvertures
d'engazonnement

42% (classe G40 selon
PTV126)

Non applicable

Volume mateériau
de remplissage

Ca. 33 litres/m’

Ca. 7 litres/m?

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20,
0/32 ou 0/40 mm (max 3% <
0.063mm en max 25% <2mm)

Gravier naturel lavé 0/20,
0/32 ou 0/40 mm (max 3% <
0.063mm en max 25% <2mm)

Quantité matériau de

Min. 50 kg/m? (rajouter jusqu'a

Min. 10 kg/m? (rajouter jusqu'a

remplissage I'hauteur optimale) I'nauteur optimale)
Poids volumigue 5
remplissage des joints + 1500 kg/m” (en vrac)
Quantité matériau Min. 47 kg/m? Lit de pose Gravier naturel lave 1/3 ou 2/6.3 mm

de remplissage

(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

Meélange gazon avec fraction de gravier pour la stabilité

(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)

Poids volumique
remplissage des joints

+ 1500 kg/m’ (en vrac)

Quantité matériau
de remplissage

Min. 50 kg/m? (rajouter
jusgu'a I'hauteur optimale)

41

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Remplissage des joints

Meélange gazon avec fraction de
gravier pour la stabilité (rajouter
jusqu'a I'hauteur optimale)
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Eco Solutions

Greenstone

Seamstone : Bowler

Format (LxIxH)

25x25x10 cm ‘ 25x12,5x10 cm

Format (LxIxH)

25x25x10 cm 25x12,5%x10 cm

Format (LxIxH) 22x7,3x8cm Format (LxIxH) 22x11x8 cm ‘ 22x11x10 cm
Chanfrein 1/1 Chanfrein 2/2

Coloris Gris, Carbon Intense, Terre Cuite, Dark Coloris Gris, Noir

Finition Standard + laveé Finition Standard + laveé

Chanfrein 2/2 Chanfrein 2/2

Coloris Gris, Carbon Intense Coloris Gris, Carbon Intense
Finition Standard Finition Standard

Classe de sollicitation PTV-126 | BC6 Classe de sollicitation PTV-126 | Non applicable

Classe de sollicitation PTV-126

BC6

Classe de sollicitation PTV-126

BC6

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 3,5 ton ‘ Charge ponctuelle maximale 2 ton

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 5 ton Charge ponctuelle maximale 2,5 ton

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 1 ton

Charge a la rupture

Charge ponctuelle maximale 1 ton Charge ponctuelle maximale 1,5 ton

Domaine d'application

Trafic lourd occasionnel

Domaine d'application

Trafic lourd, résistant aux mauvaises herbes

Domaine d'application

Trafic leger et trafic lourd occasionnel

Ouvertures de drainage

18% | 20%

Quvertures de drainage

1%

Quvertures de drainage

10,8%

Domaine d'application

Trafic léger et

. : Trafic lour
trafic lourd occasionnel afic lourd

Perméabilité

> 54 x 10-5 m/s (= 540 litres/s/ha)

Ouvertures de drainage

11%

Surface de gravier / gazon

Non applicable

Perméabilite

> 54 x 10°m/s (= 540 litres/s/ha)

Perméabilité > 54 %x 10°m/s (= 540 litres/s/ha) Permeabilité Non applicable
Surface de gravier / gazon 29% (classe G20 selon PTV126) 33% (classe G20 selon PTV126) Surface de gravier / gazon 5% 7%
Volume matériau : 2 ; 2 Volume mateériau . .
: Ca. 18 litres/m Ca. 24 litres/m 2 2
de remplissage / / de remplissage 1.7 litres/m 2.6 litres/m

Fondation

Cravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm en max 25% <2mm)

Capacité de tamponnage max.

ca 10 litres/m’

Surface de gravier / gazon

Non applicable

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Fondation

Cravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Capacité de tamponnage max.

Ca. 8 litres/m? ca 10 litres/m?

Fondation

Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
(max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm)

Lit de pose

Gravier naturel lave 1/3 ou 2/6.3 mm

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

lit de pose

Gravier naturel 0/6.3 mm

Lit de pose

Cravier naturel lavé 1/3 ou 2/5 mm

Poids volumique
remplissage des joints

+ 1500 kg/m? (en vrac)

Remplissage des joints

un mortier de jointement a faible retrait ou époxy

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/5 mm

Lit de pose

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Quantité matéeriau
de remplissage

Min. 36 kg/m? (rajouter

jusqu'a I'hauteur optimale)

Min. 27 kg/m? (rajouter

jusqu'a I'hauteur optimale)

Quantité materiau de
remplissage

ca 4 kg /m? ca 6 kg /m?

Poids volumique remplissage
des joints

+ 1500 kg/m? (en vrac)

Remplissage des joints

Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm

Poids volumique
remplissage des joints

Gravier naturel 1/3 mm ou sable 0/5 mm

Quantité matériau de remplissage

minimum 15 kg/m?
(rajouter jusqu'a I'nauteur optimale)

Poids volumique
remplissage des joints

+ 1500 kg/m? (en vrac)

Quantité matériau
de remplissage

minimum 12 kg/m? (rajouter | minimum 15 kg/m? (rajouter
jusqu'a I'hauteur optimale) jusqu'a I'hauteur optimale)

Lit de pose

Substrat pour lit de pose 0/8 mm

Quantité matériau
de remplissage

2.5 litres/m? 4 litres/m?

Remplissage des joints

Mélange gazon avec fraction de gravier pour la stabilité
(rajouter jusqu'a I'hauteur optimale)




La pose

Jigsaw Infiltro Comment commencer ?
S 5 . ; L ,
Format (LdxH) 37 5%11.25x8 cm 57 5x1125x10 cm Format (LxBxt) % 11x8 om 20X 20%6 cm ‘ 200206 cm \/Qus' voulez de .‘ assistance pour passer commande l\/ous voulez cg\culez le Dpx exact 7 Demandez I'assistance d'un
Chanfroin 5/5 Chanfrein 22 distributeur ou installateur. IIs vaus donneront un prix correct et repondront a toutes vos questions. Sur stone-style.
: : : : ; : ebema.be vOus trouverez une liste des poseurs et distributeurs agréés. Vous souhaitez de l'assistance pour la création
Coloris Gris, Noir Coloris Gris, Noir q tre fardin 2 D i el E — -
Finition ctandard + 1ave I ) e votre jardin 7 Dans ce cas, nous vous conseillons de faire appel a un architecte paysagiste.
Classe de sollicitation PTV-126 | BC6 tion PTV-126
Charge a la rupture Charge ponctuelle maximale 1ton |  Charge ponctuelle maximale 1,5 ton Repond aux exigences
. , o Trafic léger et ' de PTV 126 pour les | ¢
Domaine d'application trafic lourd occasionnel Trafic lourd Paves poreux
Ouvertures de drainage 11% -
— ; Domaine Trafic I¢ fic lourd ionnel Trafic ¢
Permeéabilité > 54 x 10° m/s (> 540 litres/s/ha) d'application rafic leger et trafic lourd occasionne ranc leser
Surface de gravier / gazon Non applicable Perméabilité > 54 x 10° m/s (= 540 litres/s/ha) Le sous-sol
Capacité de tamponnage max. Ca. 8 litres/m? ca 10 litres/m? condat Gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm
Foncation Cravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm ondation (Max 3% < 0.063mm et max 25% < 2mm) Un pavement perméable nécessite un sous-sol adapté, stable et perméable.
(max 3% < 0.063mm en max 25% <2mm) . . L, L . ) . , ,
[l ne suffit pas de tenir compte de la qualité de perméabilité. La fondation aussi doit présenter la résistance
| nécessaire pour la circulation gu'elle doit subir. Pour le trafic lourd comme les camions, prévoyez une fondation
Lit de pose Gravier naturel lave 1/3 ou 2/6.3 mm Lit de pose Gravier naturel lavé 1/3 mm gn |graV|Aer naturel Ia'\t/'e O/\z/Qb O/3|2 og 0/40 mrE aveg Ung fanbtle partie fine. Posez ensuite une deuxieme couche
: — . . j a mém mposition. Vibrez X arément.
Remplissage des joints Gravier naturel lavé 1/3 ou 2/6.3 mm J_Roe‘_;ntghsgage des Sable lavé 0.1/2 ou 0.5/2 mm c CITE COMPOSIo £/ 165 CEUXCODETES SEparemme
Poids volumique 3 } )
remplissage des joints + 1500 kg/m” (en vrac) Poids volumique , . Films de pose
— — — _ — _ remplissage des + 1500 kg/m?® (en vrac) Les outils
Quantité matériau minimum 12 kg/m? (rajouter | minimum 15 kg/m? (rajouter joints !
de remplissage jusau'a 'hauteur optimale) | jusqu'a I'hauteur optimale) - . Chez Ebema.StoneaStle, nous accordons Pour la pose de nos produits, nous
Quantité matériau de| 22x11x8 cm = 20x20x6 cm = 30x20x6 cm = Pour les grandes surfaces, la pose machinale présente des avantages SOTMETEE M 2RAE IS & U2 disposons de prescriptions de pose et
remolissage 162 kg/mz 081 kg/mz 065 kg/mz ). 3 , pose correcte. Pour les poseurs et les ;
’ ’ ’ d'économie de temps et d argent. entrepreneurs en parcs et jardins qui ont de films. Vous les trouverez sur notre
, L. . . . . le souci de la qualite, i : - X .
Ebema a développé a cet effet un systeme de pinces qui facilite la pose nous avons créé le ~/ site . stone-style.ebema.be.
machinale a partir du camion. Pour faciliter la pose, nous proposons plusieurs label Poseur agreé. Les  WRVET IRy
. . - q poseurs expérimentés "
types de pinces en fonction des différents produits Ebema_Stone&sStyle. eeo soltions peovent BASY [m] i [m]
Vous trouverez l'apercu complet des pinces et centres de location dans également s'appeler les

STONE
&STYLE

notre brochure ‘Outils de pose’. Consultez-la sur stone-style.ebema.be. Experts Eco Solutions.

[

Films de pose Prescriptions de pose
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Spécifications technigues
[ ]
La fondation

Un pavement poreux necessite un sous-sol adapte, stable et
permeable :

mm || Ne suffit pas de tenir compte de la qualité de permeéabilité. La
fondation aussi doit présenter la résistance nécessaire pour la circulation
gu'elle doit subir. Pour le trafic lourd comme les camions, prévoyez
une fondation en gravier naturel lavé 0/20, 0/32 ou 0/40 mm avec
une faible partie fine. Posez ensuite une deuxieme couche de la méme
composition. Vibrez les deux couches séparément.

mm [ 3 bonne composition /épaisseur de la fondation, du lit de pose, du
remplissage des joints et du type Eco Solutions sera d’'une part déterminée
par I'application comme revétement drainant (remplissage des joints et
lit de pose en gravier concassé) ou comme surface d'engazonnement
(remplissage des joints avec un meélange gazon spécial) et d'autre part
par le trafic a supporter (trafic léger, trafic lourd, giratoire, .) et le
domaine d'application (parking, stabilisation des accotements,..).
mm POUr le remplissage des joints et le lit de pose, utilisez toujours un
gravier de concassage propre lavée 1/3, 2/6.3 mm sans fraction zéro
pour garantir une infiltration d'eau optimale.

mm POUr le remplissage des joints en gazon, utilisez toujours un meélange
gazon adapté contenant suffisamment de granulats de stabilisation
concasses 2/8 mm. Ces granulats assurent également la stabilité du
revétement en pénétrant entre les tenons des Eco Solutions.

mm SOUS l'effet de la pluie et du trafic, le remplissage des joints va
s'affaisser et ils devront régulierement étre complétés jusqu'a ce que la
hauteur stable soit atteinte, juste sous la surface du béton.
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une opportunité

B’RAIN est une plateforme de
connaissances des producteurs
et des creatifs concernant
I'utilisation intelligente de l'eau,
de la verdure, du pavage et de
I'espace. L'objectif : coordonner

et poursuivre le déeveloppement

des produits afin d'obtenir de

meilleures solutions globales pour

le controle des eaux de pluie.

Scannez le code QR pour

] . [ |
plus d’'informations

L'eau n’est pas un probléme mais
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La pose &
les outils de pose

mm | S produits Eco Solutions de grandes dimensions peuvent étre poses avec
une ventouse ou une pince mécanique. Pour chaque type de dalle gazon de la
gamma Ebema_Stone&Style, une pince différente est disponible. Pour plus d'info :
voir notre dépliant sur les pinces.

mm POUr I'aménagement de grandes surfaces, la plupart des dalles perméables
peuvent étre posees a partir du camion. Tenez compte de la portée maximale du
bras de la grue et de I'accessibilité du terrain. Contactez-nous pour obtenir toutes
les informations et prendre rendez-vous (sales@ebema.be).

mm Ne roulez pas sur la surface ameénageée pendant la pose et aussi longtemps que
les joints ne sont pas completement remplis.

mm | Ors de la pose machinale, les produits Eco Solutions ne sont pas toujours
100% jointifs. Poussez ou tirez donc manuellement les produits afin qu'ils soient
bien jointifs pour obtenir une stabilité optimale. Evitez aussi tous deégats de
contact meécanique.

mmm POUr assurer une butée latérale et une stabilité optimale, utilisez les bordures
assorties.

Téléchargez ici
notre dépliant
“Des outils de
pose”
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Eco Solutions
[
M Ot | fs d e pose Combiner les motifs Greenstone/Seamstone/Grasslines Small

Posez I'Aviena Circle de maniere a ce que le bord en S soit toujours Pour gue les dalles Greenstone et Seamstone s'emboitent il
Aviena Circle pose contre le bord en S de la dalle suivante. Cela signifie gue vous convient de respecter toujours correctement l'orientation

faites pivoter les éléments de 180° les uns par rapport aux autres. des tenons.

Les bords droits d'un dalle viennent contre les bords droits de la

dalle suivante. Cest la meilleure facon de rendre justice au motif et En combinaison avec la dalle Greenstone le renflement angulaire

de minimiser le nombre de lignes. doit toujours étre orienter dans le méme sens que les deux tenons

angulaires du modele.
Sans bordure

O

Maode de pose Greenstone/Seamstone/Grasslines Small
ETT 7

j T

() Direction et pose correcte des tenons

£ ]

Sans bordure Avec bordure

Partie 1 Partie 2 Partie 1

Partie 3 Partie 4 Partie 3
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Eco Solutions

Concepts de
combinaison

Les Eco Solutions ci-dessous peuvent étre combinees
pour créer des motifs de pose et des concepts de
combinaison unigques :

mm AViena Straight & Aviena Wave

mm Crasslines Big & Stepstone Big
mm Grasslines Small & Greenstone & Seamstone

Informations

sUr nos produits

== Dans les zones a circulation giratoire, nous
conseillons la pose déléments Eco Solutions de
petites dimensions comme Halter et Jigsaw, ou une
combinaison des types Greenstone/Seamstone.

mm POUr plus d'informations et de conseils au sujet
de l'application et de la pose des Eco Solutions,
n'hésitez pas a contacter notre service de vente
Ebema (sales@ebema.be) et le service apres-vente
(serviceapresvente@ebema.be).

L'entretien

Comment entretenir les Eco Solutions?

Ebema_Stone&Style utilise exclusivement des granulats et
matériaux de la meilleire qualité.

Cela n'empéche pas, cependant, que lintensité du coloris de nos paves
ou dalles satténue au fil des ans. Une conséguence des influences
atmosphériques et du salissement naturel. Un conseil : brossez régulierement
votre pavement et rincez-le de temps en temps avec le tuyau de jardinage.
Evitez toutefois le nettoyage a haute pression qui rend la surface rugueuse.
Les pierres deviendront plus poreuses. Elles verdiront et se saliront plus
rapidement.

Faites aussi attention avec les produits de nettoyage contenant du savon ou
de I'acide. Ils font plus de mal que de bien. Heureusement, on trouve aussi
sur le marché des produits qui ne sont pas nocifs pour le béton comme
HG Nettoyant des dépots verdatres et Lithofin MN- Nettoyant extérieur.
Vous préférez un produit écologique ? Utilisez Biomix. Vous trouverez
ces produits chez les meilleurs marchands de matériaux de construction.
Trouvez la liste sur stone-style.ebema.be

Plus d’info : sales@ebema.be
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Touchez, découvrez et expérimentez
par vous-méme

Visitez nos expositions a Zutendaal et Grobbendonk Un conseil personnel ?
Nous sommes la pour vous aider

La gamme Ebema_Stone&Style compte quelque 250 produits. Cest beaucoup.
Comment choisir le bon produit ? Visitez nos expositions a Zutendaal ou Si vous souhaitez recevoir des conseils personnels, il est preférable
Grobbendonk. Ces jardins inspirateurs vous donneront une idée concrete de nos de visiter nos Expos pendant les jours ouvrables aux heures de
produits et de leurs possibilites. bureau. Présentez-vous a la réception et un conseiller se mettra

) a votre disposition. Quel style preférez-vous ? Quel produit est le
Un vaste assortiment. plus adéquat et techniguement le meilleur ? Comment faire pour
Dans notre Expo a Zutendaal, vous pourrez comparer plus de 200 produits, faire réaliser de belles combinaisons ? Nous sommes a votre disposition
un choix parmi les nombreux coloris et toucher les différentes textures de surface. pour vous conseiller dans votre réflexion. Au printemps et en été,
L'Objects Park attenant présente des pas de jardin, des tables, des bancs, .. nos conseillers de Zutendaal sont également a votre disposition
en béton Smooth. Si vous vous étes intéresse par les dalles de sol Eurodal, visitez pendant le week-end.
notre Expo a Grobbendonk.

Touchez, expérimentez et emportez.

Vous toucherez les textures. Vous decouvrirez les coloris. Vous ressentirez
I'ambiance que peuvent créer différentes combinaisons. Sur le mur de présentation
a Zutendaal vous pourrez voir et toucher différentes solutions en béton. N'hésitez
pas a emporter un échantillon pour voir chez vous si la couleur et la structure
s'intégrent bien.

Une image réaliste.

Comment se présente une couleur a la lumiere du jour ? Quel style donnera un
pave a un grand ensemble ? Comment les dalles Megategel réagissent-elles aux
intempéries et a 'humidité ? Quelles nuances acquiert le béton en vieillissant ?
L'Expo vous donnera une image plus réaliste qu'une brochure ou une salle
d'exposition.

Vous trouverez Iles

) o Expo Zutendaal - Expo Grobbendonk - heures d'ouverture, un
Gratuit et sans obligation. Toute la gamme gamme XL apercu numérique et
Nos Expos sont ouvertes tous les jours. Méme pendant le week-end et les jours Site Ebema Site Ebema-Furodal les plans de I'Expo sur
fériés. Promenez-vous en toute liberté. Le plan de I'Expo vous aidera a vous vy Dijkstraat 3, 3690 Zutendaal Industrieweg 14, 2280 Grobbendonk le site
retrouver dans tous les produits Ebema_Stone&Style. Vous v trouverez également T:+32(0) 896100 11 T: +32(0) 14 50 0591
la documentation correspondante. E: sales@stone-style.be E: sales@eurodal.be
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Photographie ©

Thierry Matsaert: Cover 1 Zwart/Wit communicatie bvba - Dominique Van
Huffel: page 16, 17, 18, 19, 25(2), 28, 29, 32, 33 Tijs Posen Photography -
Tijs Posen: page 26, 27, 45, 46, 47, 50, 51 Marc Sourbron Fotografie - Marc
Sourbron: page 12,21, 24, 25(1), 55, 52, 53 Studiovision GCV - Raf Ketelslagers:
page 6, 7, 8, 9(1), 11, 13, 22, 23, 54 Create&Design - Caroline Daniéls: page 4,
5, 9(2) Karolien Coenen: page 28, 29 Nick Cannaerts: page 3, 20 Alain Beutels:
page 10 Mike Grooten: page 14 Stefaan Minne: page 23

Pour plus d'info sur les architectes et/ou poseurs des projets Stone&Style illustrés, contactez
sales@ebema.be
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